PN 40- DIN-DVGW-Nr. Edelstahl 2-teilig
PN 160 DIN-DVGW-No. stainless steel 2-piece
RSW Armaturen
Typ Binox Binox poliert, Innengewinde
type polished, internal thread
Gehéuse Edelstahl 1.4401
body stainless steel 1.4401
Kugel Edelstahl 1.4401
ball stainless steel 1.4401
Schaltwelle Edelstahl 1.4401
shaft stainless steel 1.4401
Dichtungen PTFE
sealings
Griff Edelstahl 1.4301, PVC ummantelt
lever stainless steel 1.4301, PVC coated
Nenndruck PN 40 - 160
nominal pressure
Durchgang
DN G hore 5 R H @D kg
8 % 10 50 100 45,0 29,0 0,210
10 % 10 50 100 45,0 29,0 0,195
15 % 15 60 100 48,0 345 0,265
20 % 20 70 120 61,5 425 0,445
25 1 25 85 120 65,5 50,5 0,695
32 1% 32 95 140 79,0 63,0 1,140
40 1% 40 105 140 86,0 755 1,660
50 2 50 125 170 101,5 91,0 2,700
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MaBe in mm. Anderungen vorbehalten.  Dimensions in mm. Alterations reserved.



Typ Binox Binoxpoliert Ausschreibungstext
type

RSW Armaturen

Innengewinde-Kugelhahn, Edelstahl
als Absperrarmatur
Innengewinde-Kugelhahn in Durchgangsform, DIN-DVGW zugelassen, mit Innen-

gewinde nach DIN 259, Gehduse Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstahl 1.4401, Sitz-
dichtung PTFE, voller runder Durchgang, fir Schltisselbetatigung mit Schitssel

Nenndruck: PN 160 (DN 8-15)
PN 100 (DN 20 - 25)
PN 63 (DN 32 - 40)
PN 40 (DN 50)

Nennweite: G%-Gz2

Hersteller/Typ: ~ RSW Binox Innengewinde

Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040

T1 T2 T3 T4 T5 K-Nr.
LB-Nr.: 657 11 73 19 19 11, 31, 42, 52
K-Nr. 11:  RSW Typ Binox Innengewinde
K-Nr. 31:  Gehause aus Edelstahl 1.4401
K-Nr.42: PN 160 (DN 8- 15)
PN 100 (DN 20 - 25)

PN 63 (DN 32 - 40)
PN 40 (DN 50)

K-Nr.52: G4-G2

poliert / polished

MaBe in mm. Anderungen vorbehalten.  Dimensions in mm. Alterations reserved.



PN 40- DIN-DVGW-Nr. Edeistahl 2-teilig
PN 160 DIN-DVGW-No. stainless steel 2-piece

RSW Armaturen
MEGA S .
E’ge e wee Innengewinde-Kugelhahn, Edelstahl
Gehause Edelstahl 1.4401 lals Ab§dpe;ra:'ﬂafu; ancsiorm, DIN-DVEW suce
tainless steel 1.4401 nnengewinde-Kugelhahn in Durchgangsform, - zugelassen, mit
body s@l Innengewinde nach DIN 259, Gehause Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstanhl
Kugel Edelstahl 1.4401 1.4401, Sitzdichtung PTFE, voller runder Durchgang, mit Spindel-
ball stainless steel 1.4401 verlangerung und Knebelgriff, ab DN 32 mit Schiissel
Schaltwelle Edelstahl 1.4401
N : PN 160 (DN 8-1
shait stainless steel 1.4401 EHEE PN 100 gDN 28 ) zg;
Dichtungen PTFE PN 63 (DN 32 -40)
sea"ngs PN 40 (DN 50)
Griff Edelstahl 1.4301, PVC ummantelt Nennweite: G1h-G2
lever stainless steel 1.4301, PVC coated
Nenndruck PN 40 - 160 Hersteller/Typ: ~ RSW MEGA S Innengewinde
nominal pressure
Durchgang Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040

DN G bore L R H gD kg
15 2 15 60 24 93,0 34,5 | 0,365 T1 To T T4 T5 K-NT.
20 %s 20 70 28 106,5 | 42,5 | 0,545 LB-Nr.: 657 11 73 19 19 11,31, 42, 52
25 1 25 85 28 110,5 | 50,5 | 0,795
32 11s 32 95 140 119,0 | 63,0 | 1,240 K-Nr.11:  RSW Typ MEGA S Innengewinde
40 112 40 105 140 126,0 | 755 | 1,810 K-Nr.31:  Geh&use aus Edelstahl 1.4401
50 2 50 125 170 1515 | 91,0 | 2,850 K-Nr.42: PN 160 (DN 8-15)
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MaBe in mm. Anderungen vorbehalten.
Dimensions in mm. Alterations reserved.




PN 40- DIN-DVGW-Nr. Edelstahl 2-teilig
PN 160 DIN-DVGW-No. stainless steel 2-piece

RSW Armaturen
MEGAE "
E’ge fien-AuBanuewinde Ir;ne;n!;Au Bengewtl nde-Kugelhahn, Edelstahl
CGehduse Ee Lt lilnes A Bes See rl::ia:(malh:hr in Durchgangsform, DIN-DVGW zugel
inl teel 1.4401 n-AuBBengewinde-Kugelhahn in Durchgangsform, DIN- zugelassen, mit
body SHniesst Innengewinde nach DIN 259, Gehause Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstahl 1.4401,
Kugel Edelstahl 1.4401 Sitzdichtung PTFE, voller runder Durchgang, mit Entleerungsbohrung, Spindel-
ball stainless steel 1.4401 verlangerung und Knebelgriff, ab DN 32 mit Schitssel
Schaltwelle Edelstahl 1.4401 . PN 1 DN 8-1
shaft stainless steel 1.4401 Nenndruck PN 188 goN 23 - 22%
Dichtungen PTFE PN 63 (DN 32 - 40)
sealings PN 40 (DN 50)
Griff Edelstahl 1.4301, PVC ummantelt Nennweite: G1-G2
lever stainless steel 1.4301, PVC coated
Nenndruck PN 40 - 160 Hersteller/Typ: RSW MEGA E Innen-AuBengewinde
nominal pressure
Durchgang Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040
DN G bore L R H gD kg
15 3s 15 88 24 930 | 345 | 0,365 T1 T2 T3 T4 T5 K-NI.
20 1 20 98 28 106,5 42,5 0,545 LB-Nr.: 657 11 73 19 19 11, 31, 42, 52
25 114 25 112 28 110,5 | 50,5 | 0,795
39 11 3 122 140 | 1190 | 630 | 1,240 K-Nr. 11:  RSW Typ MEGA E Innen-Auf3engewinde
40 2 40 130 140 126,0 | 755 | 1,810 K-Nr. 31:  Geh&use aus Edelstahl 1.4401
50 2'2 50 148 170 | 151,5 | 91,0 | 2,850 K-Nr.42: PN 160 (DN 8-15)
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PN 25- Edelstahl

radial ausbaubar

PN 63 stainless steel radially detachable

RSW Armaturen

Binox 3-teilig

Typ Innengewinde / AnschweiBenden / EinschweiBenden
type internal thread/butt welding ends/socket welding ends
Gehause Edelstahl 1.4401
body stainless steel 1.4401
Kugel Edelstahl 1.4401
ball stainless steel 1.4401
Schaltwelle Edelstahl 1.4401
shaft stainless steel 1.4401
Dichtungen PTFE
sealings
Griff Edeltahl 1.4301, PVC ummantelt
lever stainless steel 1.4301, PVC coated
Nenndruck PN 25 - 63
nominal pressure

Durchgang
DN G bore L R H D L1 D1 D2 kg
10 % 15 70 100 45,0 40 9,7 17,8 18,0 0,550
15 % 15 70 100 48,0 40 9,7 22,0 22,5 | 0,500
20 % 20 80 120 61,5 45 127 | 27,3 28,0 0,650
25 1 25 90 120 65,6 60 12,7 340 345 1,300
32 1% 32 100 140 79,0 70 12,7 428 435 1,650
40 1% 40 115 140 86,0 80 12,7 489 495 2,800
50 2 50 136 170 101,5 90 158 614 61,5 3,900
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MaBe in mm. Anderungen vorbehalten. Dimensions in mm. Alterations reserved.

EinschweiBenden
socket welding ends

AnschweiBenden
butt welding ends




Typ Binox 3-teilig Ausschreibungstext
type 3-piece
RSW Armaturen

Innengewinde-Kugelhahn, Edelstahl
als Absperrarmatur
Innengewinde-Kugelhahn in Durchgangsform, mit Innengewinde nach DIN 259,

radial ausbaubar, Gehause Edelstahl 1.4401, Kugel Edelstahl 1.4401, Sitzdich-
tung PTFE, voller runder Durchgang, fir Schlisselbetatigung mit Schitssel

Nenndruck: PN 63 (DN 10-15)
PN 40 (DN 20 - 25)
PN 25 (DN 32 -50)

Nennweite: G%-aGe2

Hersteller/Typ: ~ RSW Binox 3-teilig Innengewinde

Textcode gem. Standardleistungsbuch LB 040

T1 T2 T3 T4 5 K-Nr.
LB-Nr.: 657 11 73 19 19 11,31,42, 52
K-Nr. 11:  RSW Typ Binox 3-teilig Innengewinde
K-Nr. 31:  Gehause aus Edelstahl
K-Nr.42: PN 63 (DN 10 - 15)
PN 40 (DN 20 - 25)
PN 25 (DN 32 -50)

KNr.52: G%-G2

Mafe in mm. Anderungen vorbehalten. Dimensions in mm. Alterations reserved.



